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Product Information
PI 398_3513

TUNAP 398

Απωθητικό Τρωκτικών

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Θερμοσταθερό, απωθεί τα τρωκτικά.

 Εξαιρετικά ανθεκτικό στη πίεση.

 Ανθεκτικό στον ψεκασμό με νερό και στο αλατόνερο.

 Προστασία και συντήρηση των ελαστικών μερών στο χώρο του κινητήρα.

 Ακίνδυνο για τα ζώα!

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 Τεχνικά: ημισυνθετική κολλώδης λιπαντική 

ουσία, μακράς διάρκειας, εξαιρετικά 

ανθεκτική, ακίνδυνη για τα ζώα.

 Επαγγελματίας: ταχύτητα κι ευκολία 

εκτέλεσης, ικανοποίηση του τελικού 

πελάτη.

 Τελικός πελάτης: όχημα σε άριστη 

κατάσταση.

 Περιβάλλον και υγεία: συμμορφώνεται με 

την οδηγία REACH.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

 Σε ελαστικά εξαρτήματα στο χώρο του 

κινητήρα όπως:  σωληνάκια φρένων &  

ψύξης, κολάρα νερού, εύκαμπτους σωλήνες, 

ηλεκτρικά καλώδια, κλπ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

 Για προστασία από τα δαγκώματα τρωκτικών. 

Χρήση:

 Καθαρίστε και στεγνώστε όσο είναι δυνατόν, εκ των προτέρων, τα ελαστικά μέρη τα οποία 

θέλετε να ψεκάσετε με το TUNAP 398.

 Ψεκάστε το προϊόν TUNAP 398 στα επιθυμητά μέρη.

 Επαναλάβετε τη συντήρηση ανά διαστήματα.


