
       ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Πάρα πολύ καλή αντιδιαβρωτική προστασία και προστασία από την φθορά λόγω της χρήσης 

complex ασβεστίου στην φόρμουλά του. 

Μείωση των τριβών λόγω της χρήσης PTFE, ακόμα και κάτω από ακραίες συνθήκες. 

Πολύ υψηλή ταχύτητα και ικανότητα διείσδυσης. 

Σταθερό σε εύρος θερμοκρασιών από -40°C έως +150°C. 

Δεν σκληραίνει και δεν κολλάει. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
 

Τεχνικά: ενεργό συνθετικό λιπαντικό 

γράσο με βάση το PTFE. 

Επαγγελματίας: άμεσο αποτέλεσμα, 

ικανοποίηση του τελικού πελάτη. 

Τελικός πελάτης: όχημα σε άριστη 

κατάσταση. 

     ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ 
 

Σε ράγες στήριξης καθισμάτων, αρθρώσεις, 

μεντεσέδες (θυρών και καπό), συρόμενα 

μέρη, πείρους, οδηγούς κίνησης, 

συνδέσμους, μοχλούς, κυλίνδρους, 

κλειδαριές κλπ. 

Κατάλληλο για χρήση στο εσωτερικό  κι 

εξωτερικό του οχήματος. 

      ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

Πότε: 

Για λίπανση μακράς διαρκείας και προστασία σε όλα τα κινούμενα εξαρτήματα. 

Σε κάθε επιθεώρηση / συντήρηση. 

 

Χρήση: 

Ανακινήστε καλά το δοχείο μέχρι να ακουστούν οι μπίλιες. Εάν χρειάζεται, πριν την εφαρμογή 

καθαρίστε την περιοχή που θα ψεκάσετε.  

Ψεκάστε το προϊόν ομοιόμορφα από απόσταση περίπου 20cm κι αφήστε να εξατμισθεί το 

προωθητικό αέριο. Εάν είναι απαραίτητο επαναλάβετε την διαδικασία. Ψεκάζοντας από 

κοντινότερη απόσταση αυξάνεται η ικανότητα διείσδυσης του. 

Κωδικός: 101 Περιεχόμενο: 400 ml Ποσότητα Κιβωτίου: 12 

Product Information 
PI 101_0916 

Professional  101 
 

Συνθετικό Υγρό Γράσο  


