
       ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Εξαιρετική ικανότητα διείσδυσης. 

Εξαιρετικά γρήγορο - λύνει σε δευτερόλεπτα τις σκουριασμένες βίδες και τα βύσματα. 

Απωθεί αποτελεσματικά την υγρασία. 

Εξαιρετική λιπαντική δράση. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μέρη που υπόκεινται σε υψηλές θερμοκρασίες. 

Τα  νέου τύπου νανοσωματίδια διασφαλίζουν μέγιστη προστασία κατά της σκουριάς. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
 

Τεχνικά: καινοτόμο συνθετικό υγρό για την 

άμεση αφαίρεση σκουριάς, 

αποτελεσματικό και οικονομικό. 

Επαγγελματίας: άμεσο αποτέλεσμα, 

ικανοποίηση του τελικού πελάτη. 

Τελικός πελάτης: όχημα σε άριστη 

κατάσταση. 

     ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ 
 

Σε αισθητήρα λάμδα, πολλαπλή εξαγωγής, 

εξάτμιση, turbo, κ.α. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ελαφρά και 

μη σιδηρούχα μέταλλα. 

Κατάλληλο για χρήση στο εσωτερικό κι 

εξωτερικό του οχήματος. 

      ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

Πότε: 

Για αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων που έχουν  κολλήσει εξαιτίας της σκουριάς. 

Σε κάθε επιθεώρηση / συντήρηση. 

 

Χρήση: 

Αφαιρέστε μηχανικά τα μεγαλύτερα κομμάτια σκουριάς.  

Ανακινήστε καλά το δοχείο μέχρι να ακουστούν οι μπίλιες. 

Ψεκάστε το προϊόν πάνω στα μέρη που πρέπει να αποσυναρμολογηθούν. Αφήστε τα ενεργά 

συστατικά να δράσουν για ελάχιστο χρονικό διάστημα και ξεβιδώστε.  

Σε ιδιαιτέρως επίμονες περιπτώσεις εφαρμόστε ταυτόχρονο ψεκασμό και ξεβίδωμα. 

Κωδικός: 103 Περιεχόμενο: 400 ml Ποσότητα Κιβωτίου: 12 

Product Information 
PI 103_0916 

Professional 103 
 

Αστραπιαίος Ενεργός Διαλύτης 


