
       ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Αποτρέπει τους ανεπιθύμητους θορύβους σε περιοχές όπου τα πλαστικά έρχονται σε επαφή 

μεταξύ τους, καθώς κι όταν έρχονται σε επαφή με μέταλλο και λάστιχο. 

Μειώνει την φθορά από τριβές δημιουργώντας ένα άχρωμο και υδροαπωθητικό προστατευτικό 

φιλμ λίπανσης το οποίο αντέχει σε φορτία. 

Εξαιρετική προσκόλληση σε πλαστικά και ελαστικά μέρη. 

Σταθερό σε εύρος θερμοκρασιών από -30°C έως +180°C. 

Ανθεκτικό στην πίεση και στο νερό. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
 

Τεχνικά: ενεργό συνθετικό σπρέι 

σιλικόνης. 

Επαγγελματίας: άμεσο αποτέλεσμα, 

ικανοποίηση του τελικού πελάτη. 

Τελικός πελάτης: όχημα σε άριστη 

κατάσταση. 

     ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ 
 

Σε συνθετικά υλικά και καουτσούκ. Σε 

πλαστικό, μέταλλο, ηλιοροφές, συρόμενες 

πόρτες, κλπ. 

Κατάλληλο για χρήση στο εσωτερικό κι 

εξωτερικό του οχήματος. 

      ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

Πότε: 

Για λίπανση κι εξάλειψη του θορύβου τριβής μεταξύ συνθετικών υλικών, μέταλλου και πλαστικού. 

Για λίπανση των κινούμενων μερών της ηλιοροφής, τις ράγες των καθισμάτων,τους μεντεσέδες της 

πόρτας  κλπ. 

Σε κάθε επιθεώρηση / συντήρηση. 

 

Χρήση: 

Καθαρίστε τις επιφάνειες που θα εφαρμόσετε το TUNAP 107. 

Ανακινήστε καλά το δοχείο μέχρι να ακουστούν οι μπίλιες. 

Ψεκάστε το TUNAP 107 στις επιφάνειες που επιθυμείτε κι αφήστε το να «καθίσει» για λίγα λεπτά.  

Κωδικός: 107 Περιεχόμενο: 400 ml Ποσότητα Κιβωτίου: 12 

Product Information 
PI 107_3513 

Professional 107 
 

Σιλικόνη Προστασίας 


