
Κωδικός: 354 Περιεχόμενο: 250 ml Ποσότητα Κιβωτίου: 24 

Product Information 
PI 354_2214 

Professional 354 
 

Ηλεκτρικό Σύστημα 

       ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Προστασία μεγάλης διάρκειας σε ολόκληρο το ηλεκτρικό σύστημα. 

Εκτοπίζει και προστατεύει από την υγρασία, τη βρωμιά, την οξείδωση και τη διάβρωση. 

Εμποδίζει τις διαρροές ρεύματος, τις αποφορτίσεις ρεύματος και την υπερβολική αντίσταση 

επαφών. 

Είναι ηλεκτρικά αγώγιμο υγρό, μη υγροσκοπικό και συμβατό με τα πρότυπα VDE (Γερμανική 

Ένωση για Ηλεκτρολογικά, Ηλεκτρονικά & Τεχνολογίες Πληροφορικής. 

Προστατεύει τις μονώσεις κι έχει μονωτικές ιδιότητες. 

Προστατεύει από οξείδωση τον χαλκό και τα ευγενή μέταλλα. 

Ουδέτερο σε επαφή με πλαστικά, χρώματα, και υλικά ηλεκτρικής μόνωσης. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
 

Τεχνικά: υγρό μεγάλης 

αποτελεσματικότητας, μη υγροσκοπικό, για 

ηλεκτρικά εξαρτήματα, απαλλαγμένο από 

τοξικές ή υψηλής οξύτητας ουσίες (χλώριο, 

φθόριο, μόλυβδο και κάδμιο), ως 

προωθητικό αέριο χρησιμοποιείται μόνο 

ουδέτερο μίγμα προπανίου-βουτανίου. 

Επαγγελματίας: ταχύτητα κι ευκολία 

εκτέλεσης, ικανοποίηση του τελικού 

πελάτη. 

Τελικός πελάτης: όχημα σε άριστη 

κατάσταση. 

Περιβάλλον και υγεία: συμμορφώνεται με 

την οδηγία REACH. 

     ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ 
 

Σε ηλεκτρικά εξαρτήματα. 

      ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

Πότε: 

Μετά από κάθε πλύσιμο του κινητήρα και μετά από κάθε εργασία στο ηλεκτρικό σύστημα. 

Σε κάθε service, συντήρηση κι επισκευή.  

 

Χρήση: 

Κατά την εφαρμογή βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ροή ρεύματος (διακόψτε την παροχή ρεύματος). 

Ψεκάστε γενναιόδωρα στα μέρη που επιθυμείτε. 

Αφήστε να εξατμισθεί το προωθητικό αέριο για μερικά λεπτά πριν να δώσετε και πάλι ρεύμα. 

Αποφύγετε τους σπινθήρες. 


